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The range of eka products includes not only single- and double-walled flue and chimney sys-

tems in a variety of designs – e.g. with metallic sealing or flange connections – but also shaft 

systems. We also supply flexible and rigid pipe systems in various models and plastic products.

eka specialises in bespoke products to fit individual clients’ needs. We are happy to sup-

ply custom-made products to order.

eka stainless steel chimneys in use  

Bread oven

Bakery

Roof ducts  

Laundry chutes

Industrial systems

Cantilever systems

Smoke pipe connections

Freestanding installations



Not just curves
Product overview

Technical assistance and  
quotations. Our service team 
will be pleased to advise you:

Tel.: (+49) 9225 981-01
info@eka-edelstahlkamine.de
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Double pipe system / Flue pipe interconnector Page 8
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Wall, ceiling and roof ducts,
Plastic flue pipes, additional applications
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Single-walled chimney system
eka complex E
Wall thickness 0.6 mm und 1.0 mm

Single-walled chimney system
eka complex E
Wall thickness 0.6 mm und 1.0 mm

Single connection

Multiple connection

installation in a chimney or a shaft
multiple occupancy
negative pressure
wet
room air independent possible

installation in a chimney or a shaft
simple occupancy
negative pressure, max. exhaust temperature 600°C
positive pressure, max. exhaust temperature 200°C
wet

Alternative:

Price lists and brochures
info@eka-edelstahlkamine.de

Einbau im Schacht
Einfachbelegung
Unterdruck, Maximaltemperatur 600°C
Überdruck, Maximaltemperatur 200 °C
Betriebsweise feucht
Verwendung Hosenstücke möglich

Einbau im Schacht
Mehrfachbelegung 
Unterdruck
Betriebsweise feucht
raumluftunabhängige Betriebsweise möglich
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Alternative:
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Single connection

Multiple connection

Double-wall chimney system
eka complex D
insulating thickness 25 mm                                insulating thickness 50 mm
eka complex D       eka complex cosmos D	 eka complex D

annex at the building
multiple occupancy
negative pressure
wet
room air independent possible

annex at the building
simple occupancy
negative pressure, max. exhaust temperature 600°C
positive pressure, max. exhaust temperature 200°C
wet

Double-wall chimney system
eka complex D
insulating thickness 25 mm                                insulating thickness 50 mm
eka complex D       eka complex cosmos D	 eka complex D

Quotations and advisory services
Tel.: (+49) 9225 981-01

Anbau am Gebäude
Einfachbelegung
Unterdruck, Maximaltemperatur 600°C
Überdruck, Maximaltemperatur 200 °C
Betriebsweise feucht

Anbau am Gebäude
Mehrfachbelegung 
Unterdruck Betriebsweise feucht
raumluftunabhängige Betriebsweise 
möglich 



Metallic sealing system
Eka complex medi E (single walled)
Wall thickness 0.6 mm

Metallic sealing system
eka complex medi D (double walled)
Insulation thickness 30 mm  Ø 80-300 mm / Insulation thickness 50 mm from Ø 
350-500 mm

annex at the building
simple occupancy
positive pressure max. 5000 Pa, max. 
exhaust
temperature 600°C
wet

installation in a chimney or a shaft
simple occupancy
positive pressure max. 5000 Pa, max. 
exhaust
temperature 600°C
wet
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Price lists and brochures
info@eka-edelstahlkamine.de

Alternative:

Alternative:

Einbau im Schacht
Einfachbelegung
Überdruck bis 5000 Pa, Maximaltemperatur 600 °C
Betriebsweise feucht

Anbau am Gebäude
Einfachbelegung
Überdruck bis 5000 Pa, Maximaltemperatur 600 °C
Betriebsweise feucht



installation in a chimney or a shaft
negative pressure, max. exhaust
temperature 600°C
positive pressure, max. exhaust
temperature 200°C
single wall, double wall
wet

Flexible stainless steel systems
eka complex E FDL (double layered) / eka complex E FEL (single la-
yered) Wall thickness FDL 2 x 0.12 mm.    FEL 0.12 mm   AISI 316L

Double-walled chimney system
eka complex EUROP D + E
Insulation thickness 50 mm (EUROP D + E) Wall thickness of inner 
pipe 1.0 mm

Annex at the building
installation in a chimney or a shaft
positive pressure max. 5000 Pa, max. 
exhaust
temperature 600°C/200°C
wet
maximal diameter 1000 mm
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Quotations and advisory services
Tel.: (+49) 9225 981-01

Alternative:

Einbau im Schacht
Unterdruck, Maximaltemperatur 600°C
Überdruck, Maximaltemperatur 200 °C
Ausführung ein- oder doppellagig
Betriebsweise feucht

Anbau am Gebäude
Einbau im Schacht
Überdruck bis 5000 Pa, Maximaltemperatur 
600°C/200°C
Betriebsweise feucht
maximaler Durchmesser 1000 mm



Double pipe systems
eka complex E  DR

connecting pipe
steel, black
negative pressure,
max. exhaust temperature 400°C
dry

annex at the building
installation inside a building
positive pressure, max. exhaust temperature 200°C
room air independent possible
wet

Alternative:
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Price lists and brochures
info@eka-edelstahlkamine.de

Flue pipes
eka complex  V
Sheet steel, wall thickness 2 mm

Anbau am Gebäude
Einbau im Gebäude
Überdruck, Maximaltemperatur 200 °C
raumluftunabhängige Betriebsweise mög-
lich Betriebsweise feucht

Verbindungsleitung
Feuerstätte - Schornstein
Material Stahl, schwarz
Unterdruck,
Maximaltemperatur 400°C
Betriebsweise trocken



ekalithe complex L system
Shafts for flue systems
Lightweight construction system

installation inside a building
fire resistance 90 minutes
easy concrete
for inliner

Flue pipe components

Hot-dip aluminium coated sheet steel FAL, wall thickness 0.6 mm

single wall system, smoke pipe FAL
wall thickness 0,6 mm
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Quotations and advisory services
Tel.: (+49) 9225 981-01

Feueraluminiertes Stahlblech FAL
Wanddicke 0,6 mm

Einbau im Gebäude
Schacht mit Feuerwiderstand
90 Minuten
Leichtbeton- Formstein
für Einbau Edelstahl- Abgasanlage



Construction on a shaft
several surfaces, weather steady
special measures possible

Chimney cowls

installation inside a building
fire resistance 90 / 30  mi-
nutes silicate elements
for inliner

eka compact system
Shafts for flue systems
L90/L30 shaft system

      Brick         	     Slate               Copper        Stainless steel
                                                                                  matt
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Price lists and brochures
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Aufbau auf Schacht
verschiedene Oberflächenstrukturen
witterungsbeständige Faserzementplat-
ten
individuelle Maßanfertigung

Einbau im Gebäude
Schacht mit Feuerwiderstand
90 / 30 Minuten
Schacht aus Silikat-Brand-
schutzPlatten für Einbau von
Edelstahl- Abgasanlagen



Additional applications

• Chromos stainless steel system
Internal pipe alternative material
Wall thickness internal and external 0.5 mm
Double-walled chromos D Article number 9250

• Stainless steel air extraction system
Wall thickness 0.6 mm
Article number 1306

• Stainless steel ventilation system LB
Wall thickness 0.6 mm / 1.0 mm / 1.25 mm
Article number 3600

• Laundry chutes

• Stand-alone systems

• Ventilation towers

• Customised orders

For further information please visit:
www.eka-edelstahlkamine.de

Système de gaz brûlés d‘à double paroi en 
plastique,  
conduit concentrique, flexible et rigide

Plastik – Atık gaz hattı, Eka complex P
Sabit, esnek, konsantrasyonlu Bileşenler/Çift borulu sistem

Kunststof rookgasafvoersysteem, Eka complex P
Starre, flexibel, concentrisch dubbelwandig rookgassy-
steem

rigid, flexible, concentric
components/double pipe system

wall-, ceiling-, roof ducts

Wall, ceiling and roof ducts

Fire protection ducts  

Plastic flue pipes
eka complex P
Rigid, flexible, concentric components/double pipe system
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Quotations and advisory services
Tel.: (+49) 9225 981-01

Wand-, Decken- und 
Dachdurchführung
Brandschutzdurchführung

starre, flexible, konzentrische 
Bauteile/Doppelrohrsystem
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YOUR EXPERT EKA PARTNER:

Thermotrade Kft.
H-2112 Veresegyház, Szadai u. 13.
+36 28 588 810
thermotrade@hoval.hu
www.thermotrade.hu

ThermoThermo tt rraadede


